
道康宁硅酮母粒市场应用方案

目标客户:聚丙烯和聚烯烃类弹性体(TPO),一级配套
商

产品价值:SiMB提供长效的耐划擦性能(ΔL<1),同时
避免了其他类型的添加剂可能带来的材料的发粘,及
对气味和雾化性能的影响 

典型配方:10-20% 滑石粉+10-15%弹性体改性填充聚
丙烯

推荐牌号及用量:MB50-001, 1-3%重量份

汽车改性料

目标客户:流延膜,吹膜,多层共挤膜及取向膜

产品价值:SiMB 在熔融时迁移到表面,同时在结晶时
及结晶后不会继续喷霜迁移,因此带来的好处是薄膜
的表面滑爽,降低与机器滚轴的摩擦,降低口模堆积
及提高产线速度  

典型配方: SiMB 加到接触层,热封层以及其他表层

推荐牌号及用量:MB50-801或者MB50-802,0.5-4% 重
量份

薄膜 

目标客户:电线/电缆厂及相应的材料改性厂 
(PA,PP,PE,EVA,PVC…)

产品价值:SiMB 分散在表层护套中可以降低摩擦系
数 以改善施工安装.同时可以改善产品表面效果及
帮助填料更好地分散.

典型配方:各种电线/电缆材料配方含HFFR无卤阻燃
材料

推荐牌号及用量:根据基体可选择 MB50-001, MB50-
002, MB50-008, MB50-011, MB50-320, 2-10%重量
份

电线/电缆,光纤管

目标客户:弹性体改性厂及TPV/TPE加工厂

产品价值:SiMB 含超高分子量的聚二甲基硅氧烷,分
散于聚丙烯基体中以提供优异的耐刮擦性能,同时可
以提高表面质量,柔软的触感,脱模性能,低摩擦系
数,消音及降低发粘.

典型配方:各种标准的消费品,工业品及汽车用弹性
体等的TPV/TPE配方

推荐牌号及用量:MB50-313, MB50-314, MB50-321 
3-10% 重量份

TPV及TPE改性

目标客户:改性厂

产品价值:所有需要润滑,脱模,加工助剂及抗粘连的
应用

推荐牌号及用量:视聚合物基体定, 0.5-7%重量份

其他应用

目标客户:POM 改性厂及加工厂

产品价值:SiMB 可以降低表面摩擦系数,提供减震及
降噪,同时增强表面短期及长期的耐划擦能力.同时
能够避免使用外润滑及延长聚甲醛部件的使用寿命.

典型配方:各种消费品,工业品及汽车用POM改性料

推荐牌号及用量:MB40-006 3-7%重量份

聚甲醛(POM)
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可以被建议用于: 如果客户在用: 使用中的行业:

MB50-001

聚合物:聚丙烯

添加剂:滑石粉,蜡或者是酸类添加剂

弹性体

聚丙烯改性料/聚烯烃类弹性体(TPO)

汽车行业一级配套商

MB50-321
TPV/TPE

黑炭黑或黑色母

TPE/TPV 汽车改性料 
(玻璃导槽)

汽车行业一级配套商  
(玻璃导槽)

汽车内外饰条

MB40-006
聚甲醛(POM)

添加: 氟类聚合物,硅油

工程塑料改性

传输带制造

MB50-002 
MB50-008 
MB50-320

聚合物:PE, EVA, PP, PA

阻燃剂:ATH (氢氧化铝),  
MDH (氢氧化镁)

电线/电缆改性料

电线/电缆挤出

光纤管  
(内层)

MB50-801 
MB50-802

聚丙烯PP或聚乙烯PE
BOPP 薄膜

PE 薄膜
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